
Mobile Hebebühne

ProfiMaster 
3000

ProfiMaster 3000
Hubkraft/Säule	 1250 kg
Max. zulässiges Fahrzeuggewicht
bei Einsatz einer Säule	 2500 kg
Hubhöhe 	 1000 mm
Hubzeit	 ca. 25 sek
Leistung/Säule	 1,1 KW
Strombedarf Einzelsäule	 230 V, 50 Hz

ProfiMaster 3000 Eco
Tragkraft und Hubhöhe wie ProfiMaster 3000.
Die Hubzeit ist abhängig vom Antriebswerkzeug (Handkurbel,
Bohrmaschine, Akkuschrauber, Druckluftschrauber).

Technische Daten

NEU ProfiMaster 3000 Eco
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ProfiMaster 3000

Der Universalheber Profimaster 3000 ist eine mobile Hubsäule welche  
einzeln oder in Systemen mit 2 oder 4 Säulen eingesetzt werden kann.
Der Profimaster eignet sich zum Heben von PKW, Geländewagen und 
Transporter sowie für Kleinbusse. Vor allem bei Karosseriearbeiten ist der 
Profimaster 3000 eine erhebliche Arbeitserleichterung da das Fahrzeug 
seitlich, hinten oder vorne in eine Stellung gebracht wird, welche eine 
ergonomisch günstige Arbeitshaltung beim Schweißen, Schleifen und 
Lackieren ermöglicht.

KarosserieaufnahmeUnterstellbock

Radgabel

Inkludiertes Zubehör

GetriebeheberWerkstattkran

Weiteres Zubehör

Schnellaufnahme

ProfiMaster 3000 Eco

Adapter für Quads und Motorräder (verstellbar)

Druckluftschrauber

Bohrmaschine

Akkuschrauber

Handkurbel (im Set)


