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mindest Hohe w 4 » TRUCKS
Min. height LED0lL " | T WOHNMOBILE
L 900 mm » MOTORHOME
Gabel fur Raddurchmesser o : » WOHNWAGEN ANHANGER
Hiaht 1652 mm Outional
Lange ptiona
Lenght 962 mm Options
Breite
it 951 mm i » UNTERSTELLBOCKE
f‘ff(ﬂbedarf 400 V/3 Ph/50 Hz - » AXLE TRIPOD STANDS

» ANHANGER TRAVERSEN
» TRAILER TRAVERSES




1652

ESH 0621
ESH 1241

£:f i5 S
Autolift GmbH

ESH 0621, ESH 1241 / Profimaster 6000

Die mobile Radgreiferhebeanlage kann einzeln oder in System mit 2 oder 4
Saulen verwendet werden. lhre leichte Bauweise erméglicht ein bequemes
- Verfahren der Hubséaulen. Die Hebeanlage eignet sich zum Anheben von
Bussen und LKW his 6/12t Eigengewicht. Zum heben von Anhangern oder
Wohnwagen kdnnen die optional erhaltlichen Quertraversen verwendet
werden.

The mobile liting jack system can be used individually orin 2 or 4
columns . Their lightweight construction allows a convenient movement of
the liting columns. The liting system is suitable for lifting of buses and
trucks to 6/12t weight.For Lifting of trailers or caravans the optional
crosshars can be used.
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